ACESSORIOS PARA CONTATORES

Linhas JX2/ CJX2/ JZC8 / JZC4

» Aplicagoes

Blocos de contato Auxiliar: Utilizados juntamente com os
contatores, s&o responsareis por enviar sinais de status ou
comando.

Intertravamento: Dispositivo de seguranga utilizado para
evitar que dois contatores acionem ao mesmo tempo.
Jogo de Contato: E o conjunto do contato fixo e mével de
um contator.

Bobina: Dispositivo elétrico responsavel por realizar a
comutacéo do contator.
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Jogo de Contato

Cédigo Referéncia

13938 CJX2-09
13939 CJX2-12
Bobinas 13940 CJX2-18
Contato Auxiliar 13941 CJX2-25
Codigo Referéncia 13942 CJX2-32
Codigo Referéncia 13943 CJX2-40
11927  LX1-K09 24Vca 13944 CJX2-50
11927 F4-04 15318  LX1-K09 36Vca 13945 CJX2-65
11928 F4-11 13843  LX1-K09 110Vca 13946 CJX2-80
11929 F4-13 15313 LX1-K09 220Vca 13947 CJX2-95
11930 F4-22 15319  LX1-D2 24Vca 11946 LA5-FF431
11931 F4-31 15320  LX1-D2 110Vca 11947 LA5-FG431
11932 F4-40 11937  LX1-D2 220Vca 11948 LA5-FH431
11933 F8-11 15321  LX1-D2 380Vca 11949  LA5-F400-803
11934 F8-20 15579  LX1-D2 440Vca 11950  LA5-F500-803
}]5322 E“:mgg 13825 LX1-D2-DC 24Vce 11951  LA5-F630-804
11935 LAZD22AG5 15311 LX1-D2-DC 125Vce 11952  LA5-F800-805
11936 LA2D24A65 15322 LX1-D4 24Vca
15323  LX1-D4 110Vca
11938  LX1-D4 220Vca
11325  LX1-D4 380Vca
15678  LX1-D4 440Vca
13826 LX1-D4-DC 24Vce
15312 LX1-D4-DC 125Vce
15348  LX1-D6 24Vca
15346  LX1-D6 110Vca
11939 LX1-D6 220Vca Intertravamento
11947  LX1-D6 380Vca
15349  LX1-FF 110Vca 11953 CJX2-09/32
L 11940  LX1-FF 220Vca 11954 CJX2-40/95
—_— 15350  LX1-FF 380Vca 11967  CJX2-F115 3P
— 15351  LX1-FG 110Vca 11955  CJX2-F150 3P
11941  LX1-FG 220Vca 11956  CJX2-F185 3P
x 15352  LX1-FG 380Vca 11957  CJX2-F225 3P
Tampa de Protegao 15353 LX1-FH 110Vca 11958  CJX2-F265 3P
11942  LX1-FH 220Vca 11959  CJX2-F330 3P
15357 LX1-FK 110Vca 15854 CJX2-F115/185 4P
11944  LX1-FK 220Vca 15855 = CJX2-F225 4P
15358  LX1-FK 380Vca 15856  CJX2-F265 4P
15359  LX1-FL 110Vca 15857  CJX2-F500 4P
11945  LX1-FL 220Vca 15858 = CJX2-F630 4P
15360  LX1-FL 380Vca 15859  CJX2-F800 4P
15314 LX1-F1000 110Vca 16036 =~ CJX2-F330 4P
14337 LX1-F1000 220Vca 16037 ~ CJX2-F150 4P

15315 LX1-F1000 380Vca
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ACESSORIOS PARA CONTATORES J NG

Linhas JX2/ CJX2/JZC8 / JZC4

» Acessorios (Nao Inclusos):

» Blocos de Contato Auxiliar
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F4-11 F4-22 F4-31 F4-13 F4-40 F4-04 F8-11 F8-20 F4-KN11  F4-KN22
N° de Contatos 2 4 4 2 4
Configuragao 1INA+INF  2NA+2NF  3NA+1NF  1NA+3NF 4NA 4NF TNA+1INF 2NA INA+INF  2NA+2NF
Montagem Frontal Frontal Lateral Frontal
Compatibilidade Séries CJX2/ CIXF Séries CJX2/ CIXF  Séries CJX2 (09 a0 40) , .
JX2/JzC4 X2/ JZC4 JX2 (09 ao 40) Séries CJX2K / JZC8
Corrente Max. Ith 5A 5
» Bloco de Contato Auxiliar Temporizado » Tampa de Protecgao:
inG
—
Ne—— E—
LA2D22A65 LA2D24A65
Material Plastico Auto Extinguivel
N° de Contatos 2
ibili CJX2/JX2- 09~95

Configuragao 1NA+1NF Compatibilidade

Montagem Frontal

Compatibilidade Séries CJX2 / CIX2F

JX2/JZC4
Corrente Max. (A) 5

» Intertravamento

Mecanico Mecanico e Elétrico
Compatibilidade CJX2-09 ao CJX2-32 CJX2-40 ao CJX2-95 CJX2-F115 ao CJX2-F800

» Pegas para Reposigao :

» Jogo de Contato:

Compatibilidade CJX2-09 a CJX2-95 CJX2-F115 ao CJX2-F800

G Acessorios para Contatores JX2/CJX2/JZC8/JZC4 (67 )



J 1\

» Bobinas:

LX1-D2 LX1-D4
Modelos Compativeis
e cpan
g CJX2-32
CJX2-18
Tensoes Disponiveis 24Vca
110Vca
220Vca
380Vca
440Vca
Resisténcia Média a 20°C 24Vca 6Q 24Vca 4Q
110Vca 1220 110Vca 820
220Vca 505Q 220Vca 272Q
380Vca 1520Q 380Vca 8490
440Vca 1870Q 440Vca 1306Q
g:;sumo Ligagdo (Cos¢ 0.8) 84VA (Cos¢ 0.8) 125VA
z
Permanente (Cosg 0.3) 9.5VA (Coso 0.3) 12VA

Consumo em Corrente
Continua
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LX1-K09-DC LX1-K09
Modelos Compativeis
CJX2-K
JzC8
Tensées Di ivei
ensdes Disponiveis 2aVea
24\V/cc 36Vca
220Vce 110Vca
220Vca
Resisténcia Média a 20°C 24Veca 150
24Vce 185Q 36Vca 26Q
220Vce 11750Q 110Vca 286Q
220Vca 1192Q
Consumo Ligacao 30VA
60Hz Permanente 4,5VA
Cons_umo em Corrente 4,11W
Continua
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LX1-D4-DC
CJX2-40

CJX2-50
CJX2-65
CJX2-80
CJX2-95

24Vca
110Vca
220Vca
380Vca

LX1-D2-DC

CJX2-09Z
CJX2-12Z
CJX2-182

CJX2-25Z
CJX2-322

24\V/cc
125Vce

24Vca

110Vca
220Vca
380Vca

20
230
98Q

2520

24V ce
125Vce

68Q
1780Q

24Vcc
125Vce

520
1400Q

(Cosp 0.8) 275VA
(Coso 0.3) 31VA

8.7W 1MW

T e T

LX1-FF LX1-FG LX1-FH
CJX2-F115 CJX2-F185 CJX2-F165
CJX2-F150 CJX2-F225 CJX2-F330

110Vca

220Vca

380Vca
110Vca 50 110Vca 3Q 110Vca 1,23Q
220Vca 19Q 220Vca 1Q 220Vca 4,830
380Vca 57Q 380Vca 34Q 380Vca 14,5Q

(Cosop 0.32) 660VA
(Cosg 0.32) 55VA

(Cosp 0.34) 970VA
(Cosgp 0.34) 66VA

(Cosop 0.26) 1445VA
(Cosg 0.26) 110VA
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» Bobinas:
LX1-FJ LX1-FK LX1-FL LX1-F1000
L CJX2-F630
Modelos Compativeis CJX2-F400 CJX2-F500 CJX2-F800 CJX2-F1000
. . L 110Vca
Tensdes Disponiveis 220Vea
380Vca

Resisténcia Média a 20°C 110Vca 13Q 110Vca 12Q 110Vca 8,10 110Vca 6,1Q
220Vca 47,5Q 220Vca 450 220Vca 25,5Q 220Vca 19,5Q
380Vca 120Q 380Vca 112Q 380Vca 78Q 380Vca 60,90

Consumo  Ligagéo (Cosp 0.9) 1150VA  (Cosp 0.9) 1150VA  (Cosp 0.9) 1730VA  (Cosp 0.9) 2300VA
60Hz Permanente  (Cos@ 0.9) 18VA (Cos 0.9) 20VA (Cose 0.9) 25VA (Cosp 0.9) 55VA

Consumo em Corrente
Continua

(69 )



	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4

