
LED

Iluminação de alta qualidade

Performance,

  economia e 

durabilidade

LINHA LED 2020



Lâmpada

Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP DIMENSÃO CÓDIGO EAN

55 115 4,8W 400lm 3000K >0,5 55x98mm 7898645634529

55 116 4,8W 400lm 6500K >0,5 55x98mm 7898645634536

55 117  7W 560lm 3000K >0,9 55x98mm 7898645634543

55 118  7W 560lm 6500K >0,9 55x98mm 7898645634550

55 119  9W 806lm 3000K >0,9 60x108mm 7898645634567

55 120

55 122

 9W

12W

806lm

1020lm

6500K

6500K

>0,9

>0,9

60x108mm

60x112mm

7898645634574

7898645634598

55 121

55 123

55 124

12W

15W

15W

1020lm

1315lm

1315lm

3000K

3000K

6500K

>0,9

>0,9

>0,9

60x112mm

65x118mm

65x118mm

7898645634581

7898645634604

7898645634611

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL RESIDENCIAL

E27

BASE
200°

FACHO

IRC

Bulbo LED

Segurança
Desempenho

>80

MULTIVOLT
100-240VCA



Lâmpada

Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP DIMENSÃO CÓDIGO EAN

54 387  20W 1507lm 6500K >0,92 80x148mm 7898645637971

54 388  30W 2400lm 6500K >0,92 100x178mm 7898645638008

54 389  40W 3200lm 6500K >0,92 120x207mm 7898645638039

54 390  50W 4000lm 6500K >0,92 140x238mm 7898645638060

25.000H

VIDA ÚTIL

COMERCIAL RESIDENCIAL

E27

BASE

Bulbo T LED

180°

FACHO

IRC

Segurança
Desempenho

55 318  65W 5200lm 6500K >0,5 140x252mm 7898645638091

55 319

55 375

 80W

 100W

6400lm

10000lm

6500K

6500K

>0,5

>0,92

160x265mm

160x265mm

7898645638121

7908231903059

Certificação 

Compulsória 

até 50W

INDUSTRIAL GARAGEM GINÁSIO

>80

MULTIVOLT
100-240VCA

Observação: Recomenda-se a 

instalação somente com a 

utilização de plafon aberto ou 

similar para melhor dissipação 

do calor e aumento de vida util.



Lâmpada

Indicado para uso:

Características gerais:

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP DIMENSÃO CÓDIGO EAN

55 461  150W 13500lm 6500K >0,92 7908231902281

55 462  200W 18000lm 6500K >0,92 F266x235mm 7908231902298

25.000H

VIDA ÚTIL

COMERCIAL

E40

BASE

MULTIVOLT
100-240VCA

UFO LED

180°

FACHO

IRC

INDUSTRIAL GARAGEM GINÁSIO

>80

F266x235mm

ESCRITÓRIO



Lâmpada

Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP     DIMENSÃO CÓDIGO EAN

55 004 10W 900lm 3000K >0,92          0,6m 7898488049900

55 006 10W 900lm 6500K >0,92         0,6m 7898488049924

55 007 20W 1850lm 3000K >0,92         1,2m 7898488049931

55 009 20W 1850lm 6500K >0,92         1,2m 7898488049955

55 010 40W 3800lm 3000K >0,92         2,4m 7898488049962

55 366 40W 3800lm 4000K >0,92         2,4m 7898488048620

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL

G13

BASE

Tubular LED T8

270°

FACHO

IRC

Segurança
Desempenho

>80

MULTIVOLT
100-240VCA

55 072 10W 900lm 4000K 7898645630699>0,92          0,6m

55 075 20W 1850lm 4000K >0,92         1,2m 7898645630729

55 011 40W 3800lm 6500K >0,92         2,4m 7898488049979



Lâmpada

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP     DIMENSÃO CÓDIGO EAN

55 373 9W 900lm 6500K >0,92

         1,15m

7898488048590

55 374 18W 1850lm 6500K >0,92

        0,55m

7898488048613

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL RESIDENCIAL

G5

BASE

Tubular LED T5

270°

FACHO

IRC

Segurança
Desempenho

>80

Indicado para uso:

MULTIVOLT
100-240VCA



Lâmpada

Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP DIMENSÃO CÓDIGO EAN

55 033  3W 210lm 2700K >0,5 30x110mm 7898645630224

55 034  3W 220lm 6000K >0,5 30x110mm 7898645630262

15.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL RESIDENCIAL

E14

BASE

Vela LED

190°

FACHO

IRC

>80

Segurança
Desempenho

>80

MULTIVOLT
100-240VCA



Lâmpada

Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP DIMENSÃO CÓDIGO EAN

55 031
(127V)

(220V)

 3W 260lm 2700K >0,5 16x50mm 7898645630231

55 032  3W 260lm 2700K >0,5 16x50mm 7898645630248

15.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL RESIDENCIAL

G9

BASE

127V OU

220V

G9 LED

270°

FACHO

IRC

>80

Segurança
Desempenho

>80>80



Lâmpada

Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP DIMENSÃO CÓDIGO EAN

55 026  3,5W 210lm 3000K >0,5 34x47mm 7898645630163

55 027

*55 046
(DIMERIZÁVEL)

 3,5W

 3,5W

210lm

210lm

6000K

2700K

>0,5

>0,5

34x47mm

34x47mm

7898645630194

7898645634307

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL

GU10

BASE

Minidicróica MR11 LED

36°

FACHO

IRC DIMERIZÁVEL*

Segurança
Desempenho

>80
1

MULTIVOLT
100-240VCA



Lâmpada

Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP DIMENSÃO CÓDIGO EAN

55 025  3,5W 250lm 3000K >0,5 49x53mm 7898645630187

55 028

*55 056
(DIMERIZÁVEL)

 3,5W

  7W

250lm

525lm

6000K

2700K

>0,5

>0,5

49x53mm

49x53mm

7898645630200

7898645634215

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL RESIDENCIAL

GU10

BASE

MR16 LED

36°

FACHO

IRC

>80

DIMERIZÁVEL*

1

Segurança
Desempenho

>80
1

MULTIVOLT
100-240VCA



Lâmpada

Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP DIMENSÃO CÓDIGO EAN

55 051   6W 450lm 2700K >0,7 63x90mm 7898645634222

55 047

*55 048
(DIMERIZÁVEL)
(IP)

  6W

  7W

450lm

525lm

6500K

2700K

>0,7

>0,7

63x90mm

63x90mm

7898645630408

7898645634291

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL RESIDENCIAL

E27

BASE

PAR20 IP LED

38°

FACHO

IRC

>80

DIMERIZÁVEL*

1

IP65**

**

Segurança
Desempenho

>80
1

>80
1

MULTIVOLT
100-240VCA



Lâmpada

Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP DIMENSÃO CÓDIGO EAN

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL RESIDENCIAL

E27

BASE

PAR30 IP LED

55 049  11W 900lm 2700K >0,7 95x92mm 7898645630415

55 052  11W 900lm 6500K >0,7 95x92mm 7898645634253

38°

FACHO

IRC

>80

IP65

Segurança
Desempenho

>80>80>80

MULTIVOLT
100-240VCA



Lâmpada

Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP DIMENSÃO CÓDIGO EAN

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL RESIDENCIAL

E27

BASE

PAR38 LED

55 050  15W 1100lm 2700K >0,7 120x130mm 7898645630422

55 053  15W 1100lm 6500K >0,7 120x130mm 7898645634277

38°

FACHO

IRC

>80

IP65

Segurança
Desempenho

>80>80>80>80

MULTIVOLT
100-240VCA



CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO EAN

55 377 ADAPTADOR BASE E14 PARA SOQUETE E27 

ADAPTADOR BASE E27 PARA SOQUETE E40 

ADAPTADOR BASE G13 PARA SOQUETE R17D   

7908231905787

55 378 

55 466 

7908231905794

7898645638718

CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO EAN

CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO EAN

Indicado para uso:

Indicado para uso:

Indicado para uso:

- Tubular Led T8 2,4m (55.010; 55.011)

- Vela Led (55.033; 55.034)

- Bulbo Led (Todos)

- Bulbo T Led (Todos)

- PAR Led (Todos)

Acessórios



Lâmpada

Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP DIMENSÃO CÓDIGO EAN

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL RESIDENCIAL

GU10

BASE

AR70 LED

 55 037

(DIMERIZÁVEL)

 4,8W 300lm 2700K >0,5 70x70mm 7898645634185

*55 038  4,8W 300lm 2700K >0,9 70x70mm 7898645634208

35°

FACHO

IRC

>80

DIMERIZÁVEL*

1

Segurança
Desempenho

>80>80>80>80>80
11
1

MULTIVOLT
100-240VCA



Lâmpada

Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP DIMENSÃO CÓDIGO EAN

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL

AR111 LED

 55 054

(DIMERIZÁVEL)

 12W 720lm 2700K >0,8 111x73mm 7898645634154

*55 024  12W 720lm 2700K >0,8 111x73mm 7898645634161

35°

FACHO

IRC

>80

DIMERIZÁVEL*

1

GU10

BASE

Segurança
Desempenho

>80 1
>80>80>80>80>80

11
1

MULTIVOLT
100-240VCA



Lâmpada

VINTAGE LED

Características gerais:

25.000H

VIDA ÚTIL
300°

FACHO

IRC

>80>80>80>80>80>80>80

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TENSÃO FP DIMENSÃO

 55 438  4W 420lm 127Vca >0,5 F37x97mm

55 439  4W 420lm 220Vca >0,5 F37x97mm

CÓDIGO EAN

7908231905848

7908231905855

E14

BASE

Luz âmbar

TEMPERATURA 

DE COR

2500K

Características gerais:

25.000H

VIDA ÚTIL
300°

FACHO

IRC

>80>80>80>80>80>80>80

E14

BASE

Luz âmbar

TEMPERATURA 

DE COR

2500K

Características gerais:

25.000H

VIDA ÚTIL
300°

FACHO

IRC

>80>80>80>80>80>80>80
Luz âmbar

TEMPERATURA 

DE COR

2500K

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TENSÃO FP DIMENSÃO

 55 442  4W 480lm 100 a 240Vca >0,5 F60x105mm

55 443  6W 690lm >0,5

CÓDIGO EAN

7908231905947

7908231905954

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TENSÃO FP DIMENSÃO

 55 440  4W 470lm 127Vca >0,5 F45x78mm

55 441  4W 470lm 220Vca >0,5 F45x78mm

CÓDIGO EAN

7908231905909

7908231905916

E27

BASE

F60x105mm100 a 240Vca



Lâmpada

VINTAGE LED

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TENSÃO FP DIMENSÃO

 55 450  4W 460lm >0,5 F64x145mm

55 451  8W 730lm >0,5 F64x145mm

CÓDIGO EAN

7908231906036

7908231906043

Características gerais:

25.000H

VIDA ÚTIL
300°

FACHO

IRC

>80>80>80>80>80>80>80
Luz âmbar

TEMPERATURA 

DE COR

2500K

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TENSÃO FP DIMENSÃO

 55 444  4W 480lm >0,5 F80x120mm

55 445  8W 735lm >0,5 F80x120mm

CÓDIGO EAN

7908231905961

7908231905978

Características gerais:

25.000H

VIDA ÚTIL
300°

FACHO

IRC

>80>80>80>80>80>80>80
Luz âmbar

TEMPERATURA 

DE COR

2500K

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TENSÃO FP DIMENSÃO CÓDIGO EAN

Características gerais:

25.000H

VIDA ÚTIL
300°

FACHO

IRC

>80>80>80>80>80>80>80
Luz âmbar

TEMPERATURA 

DE COR

2500K

E27

BASE

100 a 240Vca

100 a 240Vca

 55 446  4W 480lm >0,5 F95x138mm

55 447  8W 780lm >0,5 F95x138mm

7908231905985

7908231905992

 55 448  4W 480lm >0,5 F125x175mm

55 449  8W 770lm >0,5 F125x175mm

7908231906012

7908231906029100 a 240Vca

100 a 240Vca

100 a 240Vca

100 a 240Vca

100 a 240Vca

100 a 240Vca

E27

BASE

E27

BASE

480lm 100 a 240Vca F30x185mm 7908231906050 55 452  4W >0,5

F30x205mm100 a 240Vca55 453  8W 1000lm >0,5 7908231906067



Luminária
Linear LED

Indicado para uso:

Características gerais:

Dimensões:

25.000H

VIDA ÚTIL

120°

FACHO

IRC

>65

LED

SMD

RESIDENCIALESCRITÓRIO COMERCIAL

75mm

4
0
m

m

600mm (20W)

1200mm (40W)

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP CÓDIGO EAN

55 357  20W 1600lm 3000K >0,5 7898645638732

55 356  20W 1600lm 4000K >0,5 7898645638749

55 355  20W 1600lm 6500K >0,5 7898645638756

55 360  40W 3200lm 3000K >0,5 7898645638763

55 359  40W 3200lm 4000K >0,5 7898645638770

55 358  40W 3200lm 6500K >0,5 7898645638787

>65 SMD

MULTIVOLT
100-240VCA



Luminária
Hermética para Tubulares LED

Indicado para uso:

Características gerais:

Dimensões:

RESIDENCIALESCRITÓRIO COMERCIAL

110

5
0

1270

CÓDIGO        IP INSTALAÇÃO N° PRESILHAS CÓDIGO EAN

*55 314  IP65 Sobrepor 12 Presilhas 7898645636776

IP65

INDUSTRIAL GARAGEM

Indicado para uso:

- Tubular T8 1,2m (55.007; 55.009)

- Tubular T12

G13

SOQUETE

* Este código contempla somente o invólucro, 
não acompanha lâmpadas tubulares. 



Luminária

Indicado para uso:

Dimensões:

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP CÓDIGO EAN

53 636  3W 270lm 2700K >0,5 7898488047029

53 637  3W 270lm 6500K >0,5 7898488046992

53 640  5W 400lm 2700K >0,5 7898488047036

53 639  5W 400lm 6500K >0,5 7898488047005

53 642  7W 560lm 2700K >0,5 7898488047043

53 641  7W 560lm 6500K >0,5 7898488047012

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL

Spot Quad Cob LED

35°

FACHO
IRC

>80 COB

LED

3W
5W

7W

55 mm

4
5
 m

m

70 mm

75 mm

4
5
 m

m

90 mm

>80>80>80>80>80>80>80 COB

MULTIVOLT
100-240VCA



Luminária

54 178  3W 270lm 2700K >0,5 7898488048286

54 087  3W 270lm 6500K >0,5 7898488043946

53 241  5W 400lm 2700K >0,5 7898488048293

54 088  5W 400lm 6500K >0,5 7898488048262

53 242  7W 560lm 2700K >0,5 7898488048309

54 089  7W 560lm 6500K >0,5 7898488048279

Indicado para uso:

Dimensões:

Características gerais:

RESIDENCIAL

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL

35°

FACHO
IRC

>80 COB

LED

55 mm

4
5
 m

m

70 mm

75 mm

4
5
 m

m

90 mm3W
5W

7W

>80 COB>80>80>80>80>80>80>80 COB

Spot Red Cob LED

MULTIVOLT
100-240VCA

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP CÓDIGO EAN



Luminária

55 308

55 368

55 370

55 372

  3W

  3W

  5W

  7W

240lm

240lm

400lm

560lm

6500K

3000K

3000K

3000K

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

7898645636318

7898645636295

7898645636356

7898645636424

55 310

 55 312

  5W

  7W

400lm

560lm

6500K

6500K

>0,5

>0,5

7898645636370

7898645636448

Indicado para uso:

Dimensões:

Características gerais:

RESIDENCIAL

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL

38°

FACHO
IRC

>80

LED

SMD

3W
5W

7W

55 mm

4
5
 m

m

70 mm

75 mm

4
5
 m

m

90 mm

>80>80>80>80>80>80>80>80>70 SMD

Spot Quad Smd LED

MULTIVOLT
100-240VCA

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP CÓDIGO EAN



Luminária

55 307

55 367

55 369

55 371

  3W

  3W

  5W

  7W

270lm

240lm

400lm

560lm

6500K

3000K

3000K

3000K

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

7898645636288

7898645636264

7898645636325

7898645636387

55 309

 55 311

  5W

  7W

400lm

560lm

6500K

6500K

>0,5

>0,5

7898645636349

7898645636417

Indicado para uso:

Dimensões:

Características gerais:

RESIDENCIAL

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL RESIDENCIAL

38°

FACHO
IRC

>80

LED

SMD

55 mm

4
5
 m

m

70 mm

75 mm

4
5
 m

m

90 mm3W
5W

7W

>80 SMD>80>80>80>80>80>80>80>80>70 SMD

Spot Red Smd LED

MULTIVOLT
100-240VCA

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP CÓDIGO EAN



Luminária

Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP DIMENSÃO CÓDIGO EAN

55 132  15W 1120lm 3000K >0,5 70x45mm 7898645635243

55 131  15W 1120lm 6500K >0,5 70x45mm 7898645635236

55 134  20W 1500lm 3000K >0,5 90x45mm 7898645635267

55 133  20W 1500lm 6500K >0,5 90x45mm 7898645635250

55 136  30W 2250lm 3000K >0,5 220x45mm 7898645635281

55 135

55 137

 30W

 40W

2250lm

3000lm

6500K

6500K

>0,5

>0,5

220x45mm

195x55mm

7898645635274

7898645635298

55 138

55 140

55 139

 40W

 50W

 50W

3000lm

3750lm

3750lm

3000K

3000K

6500K

>0,5

>0,5

>0,5

195x55mm

220x45mm

220x45mm

7898645635304

7898645635328

7898645635311

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL RESIDENCIAL

Spot Downlight LED

38°

FACHO

IRC

>75

LED

COB>75 COB

MULTIVOLT
100-240VCA



Luminária

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP CÓDIGO EAN

55 215   5W 350lm 6500K >0,5 7898645635502

55 217

 55 219

  7W

  9W

490lm

630lm

6500K

6500K

>0,5

>0,5

7898645635526

7898645635540

Spot Slim LED

Indicado para uso:

Dimensões:

Características gerais:

RESIDENCIAL

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL RESIDENCIAL

30°

FACHO
IRC

>70

LED

SMD

55 mm

4
5
 m

m

70 mm

75 mm

4
5
 m

m

90 mm5W
7W

9W

>70 SMD

MULTIVOLT
100-240VCA



Luminária

Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP DIMENSÃO CÓDIGO EAN

54 107   6W 450lm 3000K >0,7 120x10mm 7898488048835

54 106   6W 450lm 6500K >0,7 120x10mm 7898488048828

54 109  12W 900lm 3000K >0,7 170x10mm 7898488048859

54 108

55 329

 12W

 12W

900lm

900lm

6500K

4000K

>0,7

>0,7

170x10mm

170x10mm

7898488048842

7898645638930

54 111  18W 1350lm 3000K >0,7 220x10mm 7898488048873

54 110

55 354

54 112

55 326

 18W

 18W

 24W

 24W

 36W

1350lm

1350lm

1800lm

1800lm

2880lm

6500K

4000K

6500K

4000K

4000K

>0,7

>0,7

>0,7

>0,7

>0,5

220x10mm

220x10mm

300x10mm

300x10mm

620x10mm

7898488048866

7898645638978

7898488048521

7898645639012

7908231905770

54 113  24W 1800lm 3000K >0,7 300x10mm 7898488048576

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL

Plafon Embutir Slim LED

120°

FACHO

IRC

>75

LED

COBSMD>75 COBSMD>75 SMD

MULTIVOLT
100-240VCA

 36W 2880lm 3000K >0,5 620x10mm

7908231905732

54 128  40W 3000lm 6500K >0,7 620x10mm 7898488048316

6500K 36W 2880lm >0,5 620x10mm

7908231905749

79082319057566500K 54W 4320lm 620x10mm

79082319057636500K 72W 5760lm 620x10mm

>0,5

>0,5

55 481

55 482

55 483

55 484

55 485



Luminária

Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP DIMENSÃO CÓDIGO EAN

53 811   6W 450lm 3000K >0,7 120x10mm 7898488048361

53 810   6W 450lm 6500K >0,7 120x10mm 7898488048354

53 813  12W 900lm 3000K >0,7 170x10mm 7898488048385

53 812

55 336

 12W

 12W

900lm

900lm

6500K

4000K

>0,7

>0,7

170x10mm

170x10mm

7898488048378

7898645638923

53 815

55 353

 18W

 18W

1350lm

1350lm

3000K

4000K

>0,7

>0,7

220x10mm

220x10mm

7898488048408

7898645638961

53 814

55 196

55 332

 18W

 24W

 24W

1350lm

1800lm

1800lm

6500K

6500K

4000K

>0,7

>0,7

>0,7

220x10mm

300x10mm

300x10mm

7898488048392

7898645635335

7898645639005

55 197  24W 1800lm 3000K >0,7 300x10mm 7898645635342

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL RESIDENCIAL

Plafon Embutir LED

120°

FACHO
IRC

>75

LED

COBSMD>75 SMD

MULTIVOLT
100-240VCA



Luminária

Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP DIMENSÃO CÓDIGO EAN

54 115   6W 450lm 3000K >0,7 70x45mm 7898488048897

54 114   6W 450lm 6500K >0,7 70x45mm 7898488048880

54 117

55 350

 12W

 12W

900lm

900lm

3000K

4000K

>0,7

>0,7

90x45mm

90x45mm

7898488048910

7898645638954

54 116  12W 900lm 6500K >0,7 90x45mm 7898488048903

54 119

55 349

 18W

 18W

1350lm

1350lm

3000K

4000K

>0,7

>0,7

220x45mm

220x45mm

7898488048934

7898645638992

54 118

54 120

55 327

 18W

 24W

 24W

1350lm

1800lm

1800lm

6500K

6500K

4000K

>0,7

>0,7

>0,7

220x45mm

195x55mm

195x55mm

7898488048927

7898488048583

7898645639036

54 121  24W 1800lm 3000K >0,7 195x55mm 7898488048651

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL RESIDENCIAL

Plafon Sobrepor Slim LED

120°

FACHO

IRC

>75

LED

COBSMD>75 COBSMD>75 COBSMD>75 COBSMD>75 SMD

MULTIVOLT
100-240VCA



Luminária

Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP DIMENSÃO CÓDIGO EAN

53 817   6W 450lm 3000K >0,7 120x35mm 7898488048422

53 816   6W 450lm 6500K >0,7 120x35mm 7898488048415

53 819  12W 900lm 3000K >0,7 170x35mm 7898488048446

53 818

55 345

 12W

 12W

900lm

900lm

6500K

4000K

>0,7

>0,7

170x35mm

170x35mm

7898488048439

7898645638947

53 821  18W 1350lm 3000K >0,7 220x35mm 7898488048460

53 820

55 346

53 822

55 348

 18W

 18W

 24W

 24W

1350lm

1350lm

1800lm

1800lm

6500K

4000K

6500K

4000K

>0,7

>0,7

>0,7

>0,7

220x35mm

220x35mm

300x35mm

300x35mm

7898488048453

7898645638985

7898488048477

7898645639029

53 823  24W 1800lm 3000K >0,7 300x35mm 7898488048484

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL

Plafon Sobrepor LED

120°

FACHO

IRC

>75

LED

COBSMD>75 COBSMD>75 COBSMD>75 SMD

MULTIVOLT
100-240VCA



Luminária

Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO

TRILHO ELETRIFICADO

POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP DIMENSÕES
CÓDIGO EAN

55 403  10W 800lm 6500K >0,5 80  55  49  123 7908231902113

55 404  10W 800lm 4000K >0,5 7908231902939

55 405  10W 800lm 3000K >0,5 7908231902120

55 409  20W 1600lm 6500K >0,5 7908231902151

55 410  20W 1600lm 4000K >0,5 7908231902953

55 411

55 416

 20W

 30W

1600lm

2400lm

3000K

4000K

>0,5

>0,5

7908231902168

7908231902977

55 415

55 417

55 421

55 423

 30W

 30W

 TRILHO ELETRIFICADO 1 METRO, COR PRETA

 TRILHO ELETRIFICADO 2 METROS, COR PRETA

2400lm

2400lm

6500K

3000K

>0,5

>0,5

7908231902199

7908231902205

7908231902236

7908231902250

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL RESIDENCIAL

Spot Preto para Trilho LED

24°

FACHO
IRC

>75

LED

COB>80 COB

A

B

C

D

A    B   C    D

80  55  64  157

80  65  76  180

80  55  49  123

80  55  49  123

80  55  64  157

80  55  64  157

80  65  76  180

80  65  76  180

Dimensões (mm):

MULTIVOLT
100-240VCA



Luminária

Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO

TRILHO ELETRIFICADO

POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP CÓDIGO EAN

55 406  10W 800lm 6500K >0,5 7908231902137

55 407  10W 800lm 4000K >0,5 7908231902946

55 408  10W 800lm 3000K >0,5 7908231902144

55 412  20W 1600lm 6500K >0,5 7908231902175

55 413  20W 1600lm 4000K >0,5 7908231902960

55 414

55 419

 20W

 30W

1600lm

2400lm

3000K

4000K

>0,5

>0,5

7908231902182

7908231902984

55 418

55 420

55 422

55 424

 30W

 30W

 TRILHO ELETRIFICADO 1 METRO, COR BRANCA

 TRILHO ELETRIFICADO 2 METROS, COR BRANCA

2400lm

2400lm

6500K

3000K

>0,5

>0,5

7908231902212

7908231902229

7908231902243

7908231902267

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL

24°

FACHO
IRC

>75

LED

COB>80 COB

Spot Branco para Trilho LED

A

B

C

D

Dimensões (mm):

MULTIVOLT
100-240VCA

DIMENSÕES

80  55  49  123

A    B   C    D

80  55  64  157

80  65  76  180

80  55  49  123

80  55  49  123

80  55  64  157

80  55  64  157

80  65  76  180

80  65  76  180



Lâmpada

Indicado para uso:

Características gerais:

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP CÓDIGO EAN

 55 400   3W 240lm AZUL >0,5 7908231902922

55 401

55 402

  3W

  3W

240lm

240lm

3000K

 RGB

>0,5

>0,5

7908231902915

7908231902908

Spot Piscina Led

45°

FACHO
IRC

>70

LED

SMD>80 SMD

IP6725.000H

VIDA ÚTIL

AC D

B

Dimensões (mm):ESCRITÓRIO COMERCIAL JARDIM GARAGEMPISCINA

FONTE

DIMENSÕES
A    B    C    D

100  90   86  58

100  90   86  58

100  90   86  58

12VCC
AZUL/3000K

12VCA
RGB



Luminária

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP CÓDIGO EAN

55 379

55 382

55 385

55 388

55 394

55 391

55 397

  3W

  5W

  7W

 10W

 20W

 15W

 30W

240lm

400lm

560lm

800lm

1600lm

1200lm

2400lm

6500K

6500K

6500K

6500K

6500K

6500K

6500K

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

7908231901956

7908231901970

7908231901994

7908231902014

7908231902052

7908231902038

7908231902090

55 380

55 383

55 386

55 389

55 395

55 392

55 398

 55 381

 55 384

 55 387

 55 390

 55 396

 55 393

 55 399

  3W

  5W

  7W

 10W

 20W

 15W

 30W

  3W

  5W

  7W

 10W

 20W

 15W

 30W

240lm

400lm

560lm

800lm

1600lm

1200lm

2400lm

240lm

400lm

560lm

800lm

1600lm

1200lm

2400lm

4000K

3000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

3000K

4000K

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

7908231901703

7908231901697

7908231901673

7908231901680

7908231901659

7908231901666

7908231901635

7908231901963

7908231901987

7908231902007

7908231902021

7908231902069

7908231902045

7908231902106

Spot para Solo LED

Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

25.000H

VIDA ÚTIL

ESCRITÓRIO COMERCIAL

45°

FACHO
IRC

>70

LED

SMD>80 COB

IP65

JARDIM GARAGEM

MULTIVOLT
100-240VCA

DIMENSÕES

66   72   60  40

A    B    C    D

66   72   60  40

66   72   60  40

100  88   92  69

150  90  124 98

160  92  146 110

180  90  152 128

180  90  152 128

180  90  152 128

220  95  208 170

220  95  208 170

220  95  208 170

100  88   92  69

100  88   92  69

100  88   92  69

100  88   92  69

100  88   92  69

150  90  124 98

150  90  124 98

160  92  146 110

160  92  146 110

AC D

B

Dimensões (mm):



Luminária

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP
    DIMENSÃO

CÓDIGO EAN

55 463  3W 180lm 6500K >0,5 7898645639197

55 464  3W 180lm 3000K >0,5 7898645639203

55 465  3W 180lm VERDE >0,5 7898645639210

Espeto para Jardim LED

Indicado para uso:

Dimensões (mm):

Características gerais:

RESIDENCIAL

25.000H

VIDA ÚTIL

COMERCIAL

120°

FACHO

IRC

>80

LED

SMD

IP65

JARDIM

>75 COBSMD>75 COBSMD>75 COBSMD>75 COBSMD>80 SMD

MULTIVOLT
100-240VCA

B

A

C

A    B    C    

230   42   65

230   42   65

230   42   65



Luminária

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP     LENTE CÓDIGO EAN

53 764  5W 450lm 6500K >0,7    Transparente 7898488048163

53 765  7W 630lm 6500K >0,7    Transparente 7898488048170

54 219  7W 630lm 6500K >0,7    Translúcida 7898488049320

53 766  9W 810lm 6500K >0,7    Transparente 7898488048187

54 177  9W 810lm 6500K >0,7    Translúcida 7898645633959

54 201  12W 960lm 6500K >0,7    Transparente 7898488049313

Tartaruga LED

Indicado para uso:

Dimensões:

Características gerais:

RESIDENCIAL

25.000H

VIDA ÚTIL

COMERCIAL

120°

FACHO

IRC

>80

LED

SMD

IP65

JARDIM GINÁSIOGARAGEM

250 mm

6
8
 m

m

117 mm

>75 COBSMD>75 COBSMD>75 COBSMD>75 COBSMD>80 SMD

MULTIVOLT
100-240VCA



Indicado para uso:

Características gerais:

Dimensões:

RESIDENCIAL

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP CÓDIGO EAN

53 741  10W 800lm 3000K >0,5 7898488048002

53 737  10W 800lm 6500K >0,5 7898488047968

55 101  10W 800lm VERDE >0,5 7898645634352

53 742  20W 1600lm 3000K >0,5 7898488048019

53 738  20W 1600lm 6500K >0,5 7898488047975

55 212

53 739

53 740

 20W

 30W

 50W

1600lm

2400lm

4500lm

VERDE

6500K

6500K

>0,5

>0,5

>0,5

7898645632914

7898488047982

7898488047999

53 743

55 102

53 745

53 744

55 126

 30W

 30W

 50W

 50W

 50W

2400lm

2400lm

4500lm

4500lm

4500lm

3000K

VERDE

VERDE

3000K

  RGB

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

>0,5

7898488048026

7898645632921

7898645632938

7898488048033

7898488047425

30.000H

VIDA ÚTIL

COMERCIAL

ECO LED
Refletor

120°

FACHO

IRC

>80

LED

SMD

IP66

1
2
7
 m

m

118 mm

1
2
5
 m

m

35 mm

2
2
5
 m

m

228 mm

2
2
3
 m

m

45 mm

2
7
5
 m

m

228 mm

2
7
3
 m

m

60 mm

1
3
0
 m

m

183 mm

1
7
8
 m

m

35 mm

10W 20W

30W 50W

JARDIMINDUSTRIAL GARAGEM GINÁSIO

>70 SMD

MULTIVOLT
100-240VCA



CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP CÓDIGO EAN

53 840   100W 9000lm 6500K >0,9 7898488048545

53 842

 54 371 

  150W

  200W

13500lm

18000lm

6500K

6500K

>0,9

>0,9

7898488048552

7898488049337

ECO HIGH LED

Refletor

Indicado para uso:

Características gerais:

Dimensões:

RESIDENCIAL

30.000H

VIDA ÚTIL

COMERCIAL

120°

FACHO

IRC

>80

LED

SMD

IP66

100W 150W

200W

3
3

0
 m

m

345 mm

3
3

0
 m

m

55 mm

3
7

0
 m

m

370 mm

3
6

0
 m

m

75 mm

3
0

0
 m

m

325 mm

3
0

0
 m

m

55 mm

JARDIMINDUSTRIAL GARAGEM GINÁSIO

>80 SMD>70 SMD

 55 361   300W 30000lm 6500K >0,9 7908231900775  

 55 362 

 55 467 

  400W

  500W

40000lm

50000lm

6500K

6500K

>0,9

>0,9

7908231900317  

7908231902588  

3
3

0
 m

m

345 mm

3
3

0
 m

m

55 mm

300W

3
4

5
 m

m

450 mm

3
4

5
 m

m

85 mm

400W

4
5

0
 m

m

470 mm 85 mm

4
3

5
m

m

MULTIVOLT
100-240VCA



CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP CÓDIGO EAN

53 736   150W 15000lm 6500K >0,9 7898488047920

54 086   200W 20000lm 6500K >0,9 7898488048668

PRO LED
Refletor

Indicado para uso:

Características gerais:

Dimensões:

RESIDENCIAL

30.000H

VIDA ÚTIL

COMERCIAL

120°

FACHO

IRC

>80

LED IP66

COB

150W 200W

3
3
0

 m
m

345 mm

3
3
0
 m

m

55 mm

3
7

0
 m

m

370 mm

3
6
0
 m

m

75 mm

JARDIMINDUSTRIAL GARAGEM GINÁSIO

>80>80>80 COB

MULTIVOLT
100-240VCA



Luminária

Indicado para uso:

Características gerais:

CÓDIGO

CÓDIGO

POTÊNCIA

TIPOS DE DIFUSORES

FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP

Observação: Disponibilidade somente em difusor metálico.  

High Bay IP LED

53 807

53 827

 50W

 DIFUSOR METÁLICO PARA 50W 

4600lm 6500K >0,8 180x370mm 7898488048491

7898645632099

54 220

53 828 

 80W

 DIFUSOR METÁLICO PARA 80W 

7500lm 6500K >0,8 240x440mm 7898488048507

7898645632105

54 221

55 829

100W

DIFUSOR METÁLICO PARA 100W 

9900lm 6500K >0,8 260x510mm 7898488048514

7898645632112

    DIMENSÃO CÓDIGO EAN

CÓDIGO EAN

COMERCIAL

30.000H

VIDA ÚTIL

120°

FACHO

IRC LED IP65

INDUSTRIAL GARAGEM GINÁSIO

>80 SMD>80 SMD>80 SMD

MULTIVOLT
100-240VCA



Luminária

Indicado para uso:

Difusores:

Características gerais:

CÓDIGO

CÓDIGO

POTÊNCIA

TIPOS DE DIFUSORES

FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP

30.000H

VIDA ÚTIL

COMERCIAL

High Bay LED

54 090

54 092

 100W

 DIFUSOR METÁLICO PARA 100W E 150W 

10000lm 6500K >0,9 50x66mm 7898488046961

7898488048996

54 091

53 835 

55 104

53 836 

 150W

 DIFUSOR METÁLICO PARA 200W 

300W

 DIFUSOR POLICARBONATO (PARA 100W A 300W)   

15000lm

30000lm

6500K

6500K

>0,9

>0,9

50x66mm

54x66mm

7898488047500

7898645632129

7898645634383

7898488048989

54 155

55 105

200W

DIFUSOR METÁLICO PARA 300W 

20000lm 6500K >0,9 54x66mm 7898488047531

7898645634390

    DIMENSÃO CÓDIGO EAN

CÓDIGO EAN

120°(METÁLICO)

80° (POLICARBONATO)

FACHO

IRC LED IP54

F x A

Metálico 
(AL) 

Policarbonato
(PC) 

INDUSTRIAL GARAGEM GINÁSIO

>80 SMD>80 SMD>80 SMD

MULTIVOLT
100-240VCA



Luminária

Indicado para uso:

Características gerais:

CÓDIGO POTÊNCIA FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP

25.000H

VIDA ÚTIL

COMERCIAL

         HIGH BAY UFO LED

55 435  50W 4500lm 5000K >0,9 88x173mm 7908231905800

55 434

55 432

 100W

200W

9000lm

18000lm

5000K

5000K

>0,9

>0,9

88x240mm

88x358mm

7908231905817

7908231905831

55 433 150W 13500lm 5000K >0,9 88x305mm 7908231905824

    DIMENSÃO CÓDIGO EAN

IRC LED IP65

F x A

INDUSTRIAL GARAGEM GINÁSIO

>80 SMD>80 SMD>70 SMD

MULTIVOLT
100-240VCA

120°

FACHO



Luminária

Módulo LED

CÓDIGO

CÓDIGO

POTÊNCIA

TIPOS DE DIFUSORES

FLUXO LUM. TEMP. DE COR FP

Observação: Conceito Modular podendo ser composto de 1 a 5 módulos (50W a 250W) e com a possibilidade 

de instalação sobreposta ou embutida da Luminária.     

Posto LED

54 093

53 779

 50W

 LUMINÁRIA PARA TETO PARA INCORPORAÇÃO DE MÓDULO(S) 

5000lm 6500K >0,9 7898488048682

7898488048675

CÓDIGO EAN

CÓDIGO EAN

Indicado para uso:

Características gerais:

Dimensões:

30.000H

VIDA ÚTIL

COMERCIAL

120°

FACHO

IRC LED IP65

450 mm

450 mm

90 mm

INDUSTRIAL GARAGEM GINÁSIO

>80 SMD>80 SMD>80 SMD

MULTIVOLT
100-240VCA



Luminária de

CÓDIGO REFERÊNCIA CÓDIGO EAN

55 287   LE-2 7898645635618

              Emergência  LED

Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

ATÉ 5HORAS

AUTONOMIA

ESCRITÓRIO COMERCIAL  GINÁSIOINDUSTRIAL

Dimensões:

ATÉ 100LM
FLUXO LUMINOSO

PLUGUE
PADRÃO

Dimensões (mm) e 

Informações Técnicas:

Peso: 260 g

56 26

2
0
4

Chave 
Seletora

Indicador 
Bateria

Indicador 
LED

Compartimento do Plugue

Potência

Tensão

Corrente

Frequência

Fator de Potência

Fluxo Luminoso

Autonomia da Bateria

Bateria

Quantidade de LEDs

Índice de Proteção

Uso

Dimerização

2W

100 lm (Máx)

2:30 horas

IP 20

Interno / Abrigado

Não Dimerizável

60 Hz

>90

Multivolt Automático 

110V a 240V (C.A.)

Lítio Recarregável

  (3,7vcc / 0,6Ah)

   30 Leds SMD

Alto Rendimento

16mA - 127 V/ 

  9mA - 220V

50 lm (Mín)

5 horas

MULTIVOLT
110-240VCA



Indicado para uso:

Características gerais:

RESIDENCIAL

CÓDIGO REFERÊNCIA CÓDIGO EAN

55 288 LBE-12 7898645635625

ATÉ 6HORAS

AUTONOMIA

ESCRITÓRIO COMERCIAL

Bloco de
                             Emergência LED

 GINÁSIOINDUSTRIAL

Dimensões:

ATÉ 1000LM
FLUXO LUMINOSO

PLUGUE
PADRÃO

Dimensões (mm) e 

Informações Técnicas:

275

1
4

0

57

2
3
4

Peso: 700 g

Potência Selecionável

Uso Iluminação

Tensão

Corrente

Frequência

Fator de Potência

Fluxo Luminoso

Autonomia da Bateria

Bateria

Quantidade de LEDs

Índice de Proteção

Uso

Dimerização

6W

50%

500 lm (Máx)

6 horas

IP 20

Interno / Abrigado

Não Dimerizável

60 Hz

>90

Multivolt Automático 

110V a 240V (C.A.)

Lítio Recarregável

(14,8vcc / 1,5Ah)

  120 Leds SMD

Alto Rendimento

95mA - 127 V/ 

55mA - 220V

12W

100%

1000 lm (Mín)

3 horas

MULTIVOLT
110-240VCA



CÓDIGO REFERÊNCIA CÓDIGO EANCOR LETRA

55 289 

55 317 

  PES-1V

  PES-1V

  VERMELHA

  VERDE

7898645639678

7898645635632

Sinalização LED
Placa de

Indicado para uso:

Características gerais:

ATÉ 3HORAS

AUTONOMIA

ESCRITÓRIO COMERCIAL

Dimensões:

PLUGUE
PADRÃO

Dimensões (mm) e 

Informações Técnicas:

Peso: 155 g

 GINÁSIOINDUSTRIAL

Potência

Tensão

Corrente

Frequência

Fator de Potência

Luminância

Autonomia da Bateria

Bateria

Índice de Proteção

Uso

Dimerização

1W

60cd/m² (CA)

3 horas

IP 20

Interno / Abrigado

Não Dimerizável

60 Hz

>90

Multivolt Automático 

110V a 240V (C.A.)

Lítio Recarregável

  (3,2vcc / 0,5Ah)

 9mA - 127 V/ 

  5mA - 220V

120cd/m² (CC)

MULTIVOLT
110-240VCA





SÃO PAULO

11 2090 0550

DEMAIS REGIÕES

0800 776 6600

FAX

11 2225 2258

Descarte este folheto em lugares apropriados.Todas as imagens são meramente ilustrativas.

SAC
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
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