LAMPADAS BULBO LED

Indicado para uso:

© 006

RESIDENCIAL  COMERCIAL ESCRITORIO

Crouna | o | w | ow | tzw | o
Base E27
| oo Luminoeo | _45tim | seom | 7esim | séoim | fzi0in

Tenséo 100-240V

IRC >80
JC-BLA 5W 3000K (55699) JC-BLA 9W 6500K (55704)
JC-BLA 5W 6500K (55700) JC-BLA 12W 3000K (55705)
JC-BLA 7W 3000K (55701) JC-BLA 12W 6500K (55706)
JC-BLA 7W 6500K (55702) JC-BLA 15W 3000K (55707)
JC-BLA 9W 3000K (65703) JC-BLA 15W 6500K (55708)

Indicado para uso:

©O06C

COMERCIAL RESIDENCIAL GARAGEM  INDUSTRIAL GINASIO

§ =

I T TR TR T T

E27/E40
T K T T KR
Tenséo 100-240V
T
IRC >80

JC-BLT 20W 3000K (55709)
JC-BLT 20W 8500K (55710)
JC-BLT 30W 3000K (55711)
JC-BLT 30W 6500K (55712)
JC-BLT 40W 3000K (55713)

JC-BLT 40W 6500K (55714)
JC-BLT 50W 3000K (55715)
JC-BLT 50W 6500K (55716)
JC-BLT 60W 3000K (55717)
JC-BLT 60W 6500K (55718)

JI\G® Q wuminacio

Seja na sua residéncia ou industria,
nossas lampadas e luminarias LED,
fornecem economia e qualidade, além
de decorar o seu ambiente;

Conheca também as nossas linhas de:

@ soLAr ) FERRAMENTAS
€) ProTECAO ) CONTROLE

@ comanbo © conexio

Acesse hossas redes sociais € fique por dentro
das nossas hovidades!

[ MO N i

jngelectricc
www.jng.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
SAO PAULO | DEMAIS REGIOES | WHATSAPP

:SAC: (11) 2090-0550 0800 776 6600 | (11) 2090-0550

.
Tz Nio jogue este impresso em via piblica. Descarte-o adequadamente no lixo.

O Luminacio



PLAFON LED REDONDO
I Indicado para uso:

9 ' Indicado para uso: : 6 . %
.-' —— 6 % RESIDENCIAL COIIECML ESCRITORIO
RESIDENCIAL COMERCIAL  ESCRITGRIO

Fluxo Luminoso 405Im 810Im 1260lm  1680Im

REFLETOR LED

4O

LAMPADA LED TUBULAR

o ow | o zon

JC-PSRO1 6W 3000K {53817)
JC-PSRO1 6W 6500K {53816)
JC-PSRO1 12W 3000K (53819)
JC-PSRO1 12W 4000K (55345)
JC-PSRO1 12W 6500K (55818)
JC-PSRO1 18W 3000K (53821)
JC-PSRO1 18W 4000K (55346)
JC-PSRO1 18W 6500K (53820)

( )

( )

( )

JC-PERO1T 6W 3000K {53811)
JC-PERO1T 6W 6500K {55339)
JC-PERO1 12W 3000K (53813)
JC-PERO1 12W 4000K (55336)
JC-PERO1 12W 6500K (53812)
JC-PERO1 18W 3000K (53815)
JC-PERO1 18W 4000K (55353)
JC-PERO1 18W 6500K (53814)

( )

( )

( )

Tensdo 100-240V | d . d .
Fluxo Luminoso 900Im 1850lm  3800Im IRC >80 niglezelo) foelral Hee:
0OOOO0

IRC >80

COMERCIAL RESIDENCIAL GARAGEM INDUSTRIAL GINASIO  ESCRITORIO

Fluxo Luminoso 800im 1600Im 2400im 4000im 8000Im

TC-T5 OW 3000K (55719)
TC-T5 OW 4000K (55720)
TC-T5 9W 6500K (55721)
TC-T5 18W 3000K (55724

TC-T8 9W 6500K (55689)
TC-T8 18W 3000K (55690)
TC-T8 18W 4000K (55691)
TC-T8 18W 6500K (55692)

JC-PSRO1 24W 3000K (53823
JC-PSRO1 24W 4000K (55348
JC-PSRO1 24W 6500K (53822

JC-PERO1 24W 3000K (55197
JC-PERO1 24W 4000K (55332
JC-PERO1 24W 6500K (55196

TC-T5 18W 4000K (55725)

TC-T8 36W 3000K (55693)

Angulo de Abertura 120°
TC-T5 18W 500K (55726) TC-T8 36W 4000K (55694)
TC-T8 9W 3000K (55687) TC-T8 36W 6500K (55695) IRC
TC-T8 9W 4000K (55688) =
PLAFON LED QUADRADO P e Frote 522

Indicado para uso:

LUMINARIA LED LINEAR SLIM

Indicado para uso:

A)

RESIDENCIAL

© 0

COMERCIAL ESCRITORIO

Fluxo Luminoso

Tenséo

12000im

16000Im

24000Im 32000Im

100-240V

Angulo de Abertura 120°
IRC =70
o Fluxo Luminoso 405im 810lm 1260im 1680im 3240im 3840Im -
e —— ELLE T LRED
ReSPWCAL  coMRCAL  escATORD [ Fecro | o |
Tensao 100-240V
IRC >80 JC-FLOZ 10W 8000K (53741) JC-FLO2 150W 3000K (55605)
e — P ““ JC-FLOZ 10W 6500K (53737) JC-FLO2 150W 8500K (53842)
JC-FLO2 20W 3000K (53742) JC-FLO2 200W 3000K (55604)
Fluxo Luminoso 1600Im 3200im 5600Im JC-FLO2 20W 6500K (53738) JC-FLO2 200W 8500K (54731)
. - SOBREPOR EMEDTIR JC-FLO2 30W 3000K (53743) JC-FLO2 300W 3000K (55603)
Angulo de Abertura 120° JC-PSQUT 6W 3000K (54115) JC-PEQUT 6W 3000K (54107) JC-FLO2 30W 6500K (73739) JC-FLO2 300W 6500K (55361)
Ao e P20 JC-PSQOT 6W 6500K (54114) JC-PEQOT 6W 6500K (54106) JC-FLO2 50W 3000K (53744) JC-FLOZ 400W 3000K (55602)
JC-PSQOT 12W 3000K (54117) JC-PEQOT 12W 3000K (54109) JC-FLO2 50W 6500K (53740) JC-FLOZ 400W 6500K (55362)
=70 JC-PSQOT 12W 4000K (55350) JC-PEQOT 12W 4000K (55329) JC-FLO2 100W 3000K (55606) JC-FLO2 500W 6500K (55467)
JC-PSQO1 12W 6500K (54116) JC-PEQO1 12W 6500K (54108) JC-FLOZ 100W 6500K (53840)
JC-PSQO1 18W 3000K (54119) JC-PEQOT 18W 3000K (54111)
JC-PSQO1 18W 4000K (55349) JC-PEQOT 18W 4000K (55354) P
JC-PSQO1 18W 6500K (54118) JC-PEQOT 18W 6500K (54110) @ e
JC-PSQO1 24W 3000K (54121) JC-PEQOT 24W 3000K (54113) i
JC-BTO1 200 3000k (55357) JC-BTO1 40W 4000k (55350) JC-PSQO1 24W 4000K (55327) JC-PEQOT 24W 4000K (55326) A | i
JC-BTO1 200 4000k (55356) JC-BTO1 40W 6500K (55358) JC-PSQO1 24W 6500K (54120) JC-PEQOT 24W 6500K (54112) 5 .
JC-BTO1 200 6500K (55355) JC-BTO1 80W 6500K (55436) JC-PSQO1 36W 6500K (55596) JC-PEQO1 36W 6500K (55500) cesse 0 Nosso cata 0go:
JC-BTO1 40V 3000k (55360) JC-PSQO1 48W 3000K (55594) JC-PEQO1 48W 3000K (55566) i o
JC-PSQO1 48W 4000K (55595) JC-PEQO1 48W 4000K (55565) WWW.INna.com.br
JC-PSQO1 48W 6500K (55593) JC-PEQO1 48W 6500K (55484) -J g ’
JC-PEQO1 80W 6500K (55501)

40000im
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