
Não jogue este impresso em via pública. Descarte-o adequadamente no lixo.

As melhores soluções para o seu projeto 
fotovoltaico. Kits mais completos do 
mercado com opções únicas de pagamento.

Conheça também as nossa linhas de:

Acesse nossas redes sociais e fique por dentro
das nossas novidades!

Imagens meramente ilustratitvas

Acesse o PORTAL SOLAR JNG e 
calcule a melhor solução para o seu

KIT FOTOVOLTAICO

Envie um e-mail para: jng@jng.com.br

www.portal.jng.com.br

Módulos Fotovoltaicos 100% 
desenvolvidos para o território brasileiro!

QUER SER UM INTEGRADOR JNG?
VENHA FAZER PARTE DA NOSSA EQUIPE!

A energia solar é considerada uma fonte de energia renovável, 
limpa e sustentável. Pensando nisso, a JNG investiu em uma 
linha inteiramente exclusiva para soluções fotovoltaicas.



SISTEMA ON GRID

MÓDULOS FOTOVOLTAICOS

INVERSORES ON GRID

SAJ

PLATAFORMAS DE MONITORAMENTO

CONECTORES MC4

STRING BOX CC OU CA 

DPS CC

MINIDISJUNTORES CC

CANADIAN

MICROINVERSOR HOYMILES

INVERSORES OFF-GRID PARA
BOMBA SUBMERSA SAJ

Os inversores da SAJ são fornecidos
nas potências e linhas abaixo:
Monofásico 220Vca de 2kW a 8kW - Linha R5
Monofásico 220Vca 10KW - Linha R6
Trifásico 380Vca 12KW - Linha R5
Trifásico 380Vca 15KW a 50kW - Linha R6
TTrifásico 380Vca 75KW a 125kW - Linha C6
Trifásico 220Vca 15KW a 30kW - Linha R6-LV
Trifásico 220Vca 60KW a 70kW - Linha C6-LV

Os inversores são responsáveis pela conversão de corrente contínua em 
corrente alternada. 
Os inversores da marca SAJ e CANADIAN além de serem marcas 
reconhecidas mundialmente, dispõe atualmente do melhor padrão de 
tecnologia utilizado , possibilitando a realização da conversão de energia 
de uma forma eficiente evitando eventuais perdas no seu rendimento, 
além possuirem um design moderno.

Caso não haja consumo no instante da geração de energia, esta quando 
injetada é  convertida em créditos para futuras compensações na conta 
de energia elétrica.  O sistema ON-GRID JNG deve ser homologado 
junto a concessionária que distribui a energia convencional.

Todos os componentes fornecidos pela JNG estão em total 
conformidade com as normas vigentes.

O sistema ON-GRID, também 
conhecido como sistema conectado é 
o mais escolhido entre os clientes. 
Ele consiste em gerar energia para 
rede elétrica permitindo o auto 
consumo das cargas instaladas. 

As plataformas eSolar, CSI Cloud e 
S-Miles Cloud são utilizadas para 
monitorar e gerenciar sistemas 
fotovoltaicos de qualquer lugar do 
mundo de forma gratuita. Em suas 
versões para smartphone, são 
disponibilizados dois tipos de perfis, 
umum para instaladores e outro para 
clientes finais.

Através dos Apps é possível acompanhar todo sistema em tempo 
real e também alterar parâmetros do inversor.

Os conectores MC4 possibilitam a 
conexão rápida e segura entre as 
placas fotovoltaicas e os inversores.

São responsáveis por realizarem a 
proteção elétrica do sistema fotovoltaico. 
A string Box CC é utilizada para realizar a 
proteção entre o inversor e os módulos, e 
a string Box CA é utilizada para realizar a 
proteção entre o inversor e a rede CA.

O modelo BYS da JNG é utilizado para 
proteção de quadros e equipamentos 
elétricos contra surtos de tensão provocados 
por manobras indevidas na rede ou 
descargas atmosféricas diretas ou indiretas.

Os disjuntores JNG da linha TX7 e TX8, foram 
designados para fornecer proteção contra 
sobrecargas e curto circuitos em sistemas de 
corrente contínua, de acordo com a curva de 
atuação (C) e tensão de operação de 
(500Vcc-TX7 e 1000Vcc-TX8). 

Os Apps estão disponíveis para Android e iOS.

Os inversores da Canadian são fornecidos nas 
potências abaixo:
Trifásico 380Vca de 60kW a 110kW - Linha CSI
Trifásico 800Vca de 255kW - Linha CSI

Os inversores destinados ao acionamento 
de bomba submersa através da energia 
solar fornecidas por módulos fotovoltaicos. 
Amplamente utilizados em sistemas de 
poço artesiano em locais isolados, os 
inversores são fornecidos para acionamento 
de bombas até 25CV / 380Vca.

O microinversor da Hoymiles modelo HMS-2000B-4T possui alta 
eficiência de conversão e praticidade em sua instalação. Fornecemos o 
microinversor na potência de 2kW em 220Vca monofásico, com 2 
MPPTS e 4 entradas. Com os microinversores é possível avaliar a 
geração módulo a módulo. 
Através da plataforma de monitoramento 
S-Miles Cloud, é possível verificar o seu 
rendimento durante a geração, assim 
como identificar falhas através de alarmes.

Responsável pela conversão da 
irradiação solar em energia elétrica. Essa 
energia é gerada em corrente 
contínua e possui variações de acordo 
com a potência e tipo de cada placa.
ComCom alta eficiência e o melhor 
custo-benefício do mercado, os painéis 
solares nessa faixa de potência geram 
maior quantidade de energia  e podem 
economizar dinheiro e espaço na 
instalação.

Módulos Fullscreen: não possuem 
molduras, portanto, não acumulam água 
ou qualquer resíduo sólido na superfície 
que possa interferir na eficiência do 
mesmo. 

MódulosMódulos Bifaciais: Possuem células 
fotovoltaicas captadoras localizadas nas 
partes superior e inferior, fazendo assim 
a captação da irradiação tanto pelo modo 
convencional, acrescentada a irradiação 
refletida no solo, aumentando assim a 
geração de energia. 

Disponíveis nas tecnologias FULLSCREEN e BIFACIAL. 

Módulos disponíveis nas potências abaixo:

550W e 555W – Marca JNG 
555W Fullscreen – Marca DAH Solar
655W Bifacial – Marca TW Solar

INVERSORES OFF GRID

 O inversor pode realizar o carregamento  
das baterias através de uma alimentação 
de corrente alternada de emergência 
quando ouver ausência de geração de 
energia dos módulos. Através do App 
SmartESS é possível monitorar e 
gerenciar todo seu desempenho.

Nossos inversores OFF-GRID possuem controlador de carga integrado 
para facilitar a instalação e manuseio do sistema. Disponível para 
arranjos com  baterias de 48Vcc e 96Vcc.
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